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Terrassendach Terrazza
Das Leben im Freien geniel3en

Terrassenvergnugen bis weit in den Herbst hinein — mit dem
weinor Terrassendach Terrazza sind Sie bestens geschttzt
vor Wind und Wetter. Und auch Ihre Terrassenmobel konnen
unbeschadet draufBen bleiben. Das weinor Terrassendach
Uberzeugt durch eine elegante Konstruktion, formschones
Design und hohe Belastbarkeit. Mit seinen vielfaltigen Aus-
fuhrungen eignet es sich flr unterschiedlichste Hausertypen
und Anforderungen.
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Das richtige Terrassendach
fur lhre Anspruche

Auch in puncto Qualitat haben Terrassendacher von weinor
einiges zu bieten. Die stabile Aluminium-Konstruktion wird
im eigenen Werk bis ins Detail in Gber 200 RAL-Farben pulver-
beschichtet. Das sorgt in Kombination mit hochwertigen
Edelstahlschrauben fur maximale Korrosionsbestandigkeit.

So haben Sie lange Freude an Ihrem Terrassendach Terrazza!
Und durch eine spezielle Dachrinnen-Konstruktion haben Sie
auch ungehinderten Blick nach drauBen. Denn damit ist eine
Breite von bis zu 7 Metern ganz ohne Mittelpfosten machbar.



Terrazza — Highlights und Varianten

Formschones Design — wie aus einem Guss

Das weinor Terrassendach
Terrazza besticht durch sein
harmonisches Design. Die
ebenso formschéne wie solide
Aluminium-Konstruktion ist bis
ins kleinste Detail durchdacht:

* nahtlose Ubergénge zwischen
den einzelnen Bauteilen

* korrosionsbestandig durch
pulverbeschichtete Alu-Profile
und Edelstahlschrauben

Stabile Dacheindeckung - belastbar und bruchsicher

Das weinor Terrazza ist ausge-
legt fir hochwertiges Verbund-
sicherheitsglas (VSG):

Solide Aluminium-Konstruktion
Das Terrazza zeichnet sich durch

hervorragende Stabilitat und
Haltbarkeit aus. Die Grundlage
der belastbaren Konstruktion
ist eine typenstatische Berech-
nung durch ein zertifiziertes
Ingenieurblro.

Unsichtbar integriertes Fallrohr

Durch das unauffallig in den
Pfosten integrierte Fallrohr wird
Regenwasser gezielt abgeleitet.
weinor bietet verschiedene
Arten an, das Wasser aus dem
Pfosten abzuleiten, je nach
individuellen Erfordernissen.

* Eindeckungen von wahlweise
10 oder 12 mm VSG-Glas

e auf Wunsch kann das Dach
fir eine Schneelast von
75 N/m? bis zu 550 N/m? aus-
gelegt werden

* stabile Dachtrager in unter-
schiedlichen Ausflihrungen

* extradicke Wandstarken bei
schlanker Konstruktion

* optionale Stahleinlagen, ggf.
auch in der Dachrinne

 Dachtiefen bis zu 6 m

Das optionale Laubsieb verhin-
dert das Eindringen von Blattern
und anderen Fremdkorpern

in die Regenrinne. Passend zu
Architektur und Wohnstil gibt
es die Pfosten des Terrazzas
wahlweise als Pfosten 115 (eckig)
oder als Pfosten 90 (rund).

Dachrinne 220 - groBe Spannweiten ohne Mittelpfosten

Wer sich unter einem Terrassen-
dach aufhalt, mochte einen
ungehinderten Blick genieBen.
Mit der Dachrinne 220 in Kom-

bination mit dem Pfosten 115
sind gréBere Spannweiten
ohne Mittelpfosten machbar,
nichts schrankt den Blick ein.
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Terrazza — Dachtypen und Ausstattung

Zwei Dachmodelle — ganz nach lIhren Ausstattungswiinschen
Damit das Terrassendach perfekt zu lhrem Haus passt,
haben Sie die Wahl zwischen vielfaltigen Dachtypen (s. S. 11).

Terrassendach ohne Dachiiber- Terrassendach mit Dachiiberstand
stand mit integrierter Regenrinne und integrierter Regenrinne

Das Basismodell im klassischen Winter- ~ Oder Sie entscheiden sich mit Terrazza
garten-Design: Wer keinen zusatzli- Plus fur eine Variante mit DachUber-
chen Dachuberstand benétigt, fir den  stand und integriertem Fallrohr — zur
empfiehlt sich das Terrazza Originale. gezielten Ableitung von Regenwasser.

Attraktive Pfostenformen - eckig oder rund

Die Pfosten firr das weinor Terrazza Originale sind in einem eckigen oder runden
Design erhaltlich. So ist fiir jeden Haustyp das richtige Terrassendach dabei,

egal ob klassisch oder modern. Wahlen Sie aus Uber 200 RAL-Gestellfarben lhren
Favoriten, passend zu Ihrer Hausfassade.

Terrassendach mit Pfosten 115 (eckig) Terrassendach mit Pfosten 90 (rund)
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Lassen Sie sich von |hrem
weinor Fachpartner beraten!

weinor Terrassendacher und Glasoasen® passen sich an die
Form und Asthetik Ihres Hauses an — selbst bei Mauervor-
springen oder Ecklosungen. Ihr weinor Fachpartner erlautert
Ihnen gerne, welche Dachform sich fur Ihre Wiinsche eignet.
Die meisten Dachmodelle und -typen lassen sich ganz einfach
mit weinor Glas-Elementen kombinieren.



Terrazza — Dachformen

Dachmodelle

Q

Modell Terrazza Plus mit Dachlberstand
und integrierter Regenrinne

Modell Terrazza Originale ohne Dachiiberstand
und mit integrierter Regenrinne

Dachtypen Terrassendach Terrazza und Glasoase®

Q

Pultdach -
Typ A

D

Pultdach mit
Wandversatz

=t
D

Pultdach abgewalmt
und vorn abgeschragt

=

Pultdach abgeschragt —
Typ B

i
S\

Pultdach mit
Dachrinnenversatz

Satteldach —
Typ L

D

Trapezdach zur Traufe —
Typ C

Trapezdach zum First —
Typ C

Pultdach mit
Balkonausschnitt

Pultdach abgewalmt

3

Pultdach umlaufend —
Typ N

Passende Verglasung der Seiten —
nach Ihren Winschen und Anforderungen

Maximale Transpa-
renz: Seitenelement
SUPER LITE w50-c
Mit der Festverglasung
unter dem seitlichen
Terrazza Dachtrager
lassen sich komplette
transparente Fronten
einziehen —ganz ohne
vertikale oder horizon-
tale Verstrebungen.

Erganzt Glas-
Schiebewand:
Seitenelement LITE
Oben im Trapez eine
leichte Festverglasung
und darunter die weinor
Glas-Schiebewand —
damit entscheiden Sie
sich flr eine beliebte
Kombination!

Hochste Stabilitat:
Seitenelement CLASSIC
Oder Sie wahlen oben
im Trapez eine starke
Festverglasung, darunter
die Glas-Schiebewand —
optional bei starker seit-
licher Windbelastung
auch eine gerahmte
Festverglasung.
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weinor Glasoase®
Lichtdurchflutete Eleganz

So holen Sie sich den Garten ins Haus — flieBende Ubergénge
nach drauf3en bietet Ihnen die elegante weinor Glasoase®. Sie
besteht aus einem Terrassendach Terrazza, das mit Ganzglas-
Elementen zum ungedammten Wintergarten geschlossen
werden kann. Viele unterschiedliche flexible und festverglaste
Seitenelemente erlauben eine Fille an Kombinationsmaoglich-
keiten. Unsere Dachformen finden Sie auf S. 11.

&

reddot design award
winner 2009

weinor Glasoase®
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w17 easy
Die komfortable
Glas-Schiebewand

Egal, ob Sie es geschutzt und gemuitlich oder frisch und luftig haben
wollen: Mit der rahmenlosen Glas-Schiebewand w17 easy erleben

Sie immer puren Wohngenuss — auf lhrer Terrasse. Einfacher geht es
nicht — dank Premium-Beschlagtechnik lasst sich die Glas-Schiebewand
von weinor kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln.

9, Z
DESIGN BESIGN
m 9(‘)"1”;“" ﬁ%‘éﬁ reddot award 2017 M TPmdukt des Jahres
2018 winner
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Glas-Schiebewand w17 easy
Highlights und Varianten

Soft-Closing-System

Die Glas-Schiebewand w17 easy
ist serienmaBig mit dem neuen
Soft-Closing-System ausgestattet.
Es ermdglicht ein duBerst leises
und leichtes Bewegen der Glas-
flligel. Das System ist mit hoch-
wertigen Edelstahl-Rollen und
Fihrungsschienen versehen.

Einzugs-Option

Das Glaselement wird, ahnlich
wie bei einer Klichenschublade,
unterstltzt geschlossen.

Dazu sind alle Fligel-Mitneh-
mer, Fligelstopper an den End-
stellungen und Wandanschluss-
profile mit weicheren Damp-
fungselementen ausgestattet.
Zusatzlich gibt es die Einzugs-
option.

Dieses leichte Ziehen verein-
facht den SchlieBvorgang.

Stulpanlage — nach zwei Seiten zu 6ffnen,
schlieBtin der Mitte

Technische Daten

Einzelanlage — nach einer oder zwei Seiten
zu 6ffnen, schlieBt links und/oder rechts

Eckanlage —rahmenlose Ganzglasecke,
z.B. fur Balkone oder Loggien

Glas-Schiebewand w17 easy Einzelanlage Stulpanlage
max. Anlagenbreite 6,6 m 10m

max. Anlagenhohe* 2,8m 2,8m
Fligelanzahl 2 bis5 4 bis 10
FUhrungsschienenart 2- bis 5-spurig 2- bis 5-spurig

Offnungsart

Glasart (Einscheibensicherheitsglas ESG)
Héhenausgleich in der Oberschiene
Wandanschlussprofil

BUrsten- und Spaltdichtungen
Soft-Closing-System

Einzugs-Option

Eckanlage

parallel zu verschieben
6,8, 10 mm

Standard: 0 mm/-25 mm
Option

Option

Standard

Option

90°

*ab Anlagenhéhe 2,4 m erhdhte Anforderungen mit Einschrankungen méglich

parallel zu verschieben
6,8, 10 mm

Standard: 0 mm/-25 mm
Option

Option

Standard

90°



Flache Bodenschiene - elegant und stolperfrei
Neben der hoheren Standard- Ubergang darstellt — einfach
Bodenschiene mit weinor Clean- barrierefreil Flr einen schénen

Case® konnen Sie auch die fla- Ubergang zwischen Boden-
che Variante wahlen. Diese ist schiene und lhrem Terrassen-
ohne CleanCase® ausgeflhrt. boden sorgen elegante Boden-

Ihr Vorteil: Sie ist so niedrig, dass anschluss-Profile, passend zu
sie nahezu kein Hindernis beim  jedem Bodenbelag.

Cleveres CleanCase® - leichte Reinigung der Laufschiene
Die neue Standard-Bodenschiene ¢ zuverldssige Entwdasserung
verflgt Uber ein praktisches nach auBen

CleanCase® — fir ein einfaches

Beseitigen von Schmutz mit

Handfeger oder Tuch.

Bequeme Arretierung per Fu3

Damit die Glasflugel bei kom- * komfortable Bedienung ohne
pletter oder Teil6ffnung zuver- Blicken

lassig in der gewlinschten Posi-  * Arretieren und Losen der
tion bleiben, hat weinor einen w17 easy durch leichten Fuf3-
intelligenten Mechanismus zur druck

Fixierung entwickelt.

Hochwertige Griff- und SchlieBvarianten

Mit den hochwertigen Griff- e Zirkelriegelschloss: in Anlagen-

varianten lassen sich die Glas- farbe (innerer Schlosskasten

Schiebewéande komfortabel aus rostfreiem Edelstahl A4,

bedienen. Schlissel und Profilzylinder

* Standardgriffe sind in Edelstahl ~ aus hoch korrosionsbestandi-
oder Anlagenfarbe verflgbar gen Neusilber), von innen

* Muschelgriffe rund in V4A- abschlieBbar, optional auch
Edelstahl beidseitig zu verriegeln.

Nachriistbarkeit - fiir fast alle Terrassendacher
Als stehende Konstruktion passt e keine Extrakosten fir statische

die Glas-Schiebewand von Anpassungen

weinor unter fast alle Terrassen-  « passende Profile von weinor

dacher und viele andere flr die einfache Nachristung

Dachkonstruktionen. * unkomplizierte Reinigung

* Erweiterung des weinor bei guter Erreichbarkeit von
Terrassendaches Terrazza zur auBen

Glasoase®
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WGM Top,
Sottezza ll, VertiTex Il
Drei perfekte Schattenspender

Passende Beschattungen fur Terrassendach, Glasoase® oder Winter-
garten sorgen fur textilen Hitze-, Blend- und Sichtschutz — und zudem
far ein deutliches Plus an Wohnlichkeit. Bei gut beltfteten Terrassen-
dachern und Glasoasen® reicht oft schon eine untergesetzte Winter-
garten-Markise als Blendschutz. In einem Wintergarten kann es bei
direkter Sonneneinstrahlung rasch sehr warm werden. Hier sorgt eine
aufgesetzte Wintergarten-Markise fUr ein angenehmes Raumklima.
Senkrechten Sonnen- und Blickschutz bietet die Vertikal-Beschattung
VertiTex II.
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p——— Bewahrter Hitzeschutz

mit hoher Belastbarkeit

Die aufgesetzte Wintergarten-Markise WGM Top sorgt
maBgeblich daflr, dass sich der Raum unter Ihrem Terrassen-
oder Wintergartendach nicht zu sehr aufheizt. Denn sie
wehrt einen GroBteil der Sonnenstrahlen schon auBerhalb
des Glasdachs ab. Die rundum geschlossene und hochwertige
Markisen-Kassette bewahrt das Tuch und die technische
Ausstattung sicher vor der Witterung. So haben Sie lange
Freude an lhrem Wetterschutz.

20



WGM Top - Highlights und Varianten

Prima Klima im Wintergarten und auf dem Glasdach

Die WGM Top lasst sich auf
Terrazza und Glasoase® nach-
riisten. Sie schiitzt vor Uber-
hitzung und tragt so zu einem
angenehmen Klima bei.

* geeignet fur groBere Abmes-
sungen bis 36 m?

* windstabil bis Windstarke 6
nach Beaufort

* edles Design ohne Schrauben
im Sichtbereich

Clevere Varianten Stretch und OptiStretch

WGM Top Stretch: Der recht
gleichmafige Tuchstand sorgt
flr eine wohnliche Atmosphare.
* Stretch: an 2 Seiten (oben
und unten) fest gespannt,
preisgunstig, leichte Montage

StutzfiiBe fiir jeden Bedarf
Die StutzfuBe top der Winter-
garten-Markise punkten mit ihrer
dezenten und fast schrauben-
losen Optik.

Es gibt sie in unterschiedlichen
Ausfihrungen (fest, verstellbar,
Standard und Sonderanferti-

Leichter und leiser Lauf

Das Spannsystem der WGM Top
sorgt fur ein straffes Tuch. Es
besteht unter anderem aus
einem neuen Flachseil und dem
bewahrten weinor Laufwagen-
system.

WGM Top OptiStretch: rundum
komplett geschlossen, sorgt fir
ein straffes Tuch ohne seitlich
hangende Tuchkanten. Reduziert
bei sehr groBen Anlagen das
mittige Durchhangen des Tuchs
beim Ein- und Ausfahren.
» OptiStretch: an 4 Seiten fest
gespannt, kein Lichtspalt

gung), somit kann die Hohe
der Markise individuell ange-
passt werden. Selbst einige
StatzfluBe des Vorganger-
modells WGM 2030 sind mit
der WGM Top kompatibel.

Das Flachseil ist besonders leise
und reiBfest, der weinor Lauf-
wagen Uberzeugt durch sein
gerduscharmes und material-
schonendes Ein- und Ausfahren.

BiSens Sonnen-, Wind- und Regen-Sensoren

Die hochste Komfortstufe bie-
ten BiSens-Funksensoren. Sie
fahren die Markise bei Sonne
automatisch aus und bei Regen
und Wind wieder ein.

Erhéltlich in den Varianten:

* Sonnen-Wind-Regen-Sensor
e Sonnen-Wind-Sensor

* Sonnensensor

WGM Top Stretch/OptiStretch

max. Breite max. Ausfall
650 cm 500 cm
600 cm 600 cm

21
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Untergesetzte Beschattung
mit wohnlichem Flair

Als attraktiver Blendschutz eignet sich die untergesetzte
Wintergarten-Markise Sottezza Il immer dann, wenn unter
dem Glasoasen®- oder Terrassendach fur ausreichend
Luftzirkulation gesorgt ist. Durch mafBgefertigte Gro3en passt

sie auch an jedes andere rechteckige Terrassendach.




Sottezza II/LED - Highlights und Varianten

Unterglasbeschattung fiir ein behagliches Wohngefiihl

Mit ihrer schlanken Form und
einem wunderschénen Tuch
sorgt die Sottezza Il fir Wohn-
lichkeit unter Ihrem Terrassen-
dach. Eine riesige Auswahl an
Tuchdessins und Farben macht
die Gestaltung zum Vergnigen.

e zusatzliche Auswahl an Klima-
tlchern Soltis® und Perluca

* optisch passend zu jedem
Terrassendach

« fast Uberall nachrustbar

* beschattet auch groBe Flachen
durch Reihenanlagen

2 Varianten — immer ein straffes Tuch

Sottezza Il gibt es in 2 Ausfih-
rungen: Sottezza Il OptiStretch
mit rundum geschlossenem
Tuch und die preisglnstigere
Sottezza Il Stretch mit offenen
Seiten.

Sottezza Il OptiStretch: an
allen Seiten komplett geschlos-
sen, keine seitlichen Lichtschlitze
und hangenden Tuchkanten
Sottezza Il Stretch: gleich-
maBiger Tuchstand, geringer
Tuchspalt an den Seiten

Sottezza Il OptiStretch — rundum beste Tuchspannung

Bei der Option OptiStretch ist

das Tuch an allen vier Seiten fest

gespannt. Das verringert den
Tuchdurchhang enorm. Auch
das Problem seitlich hangender
Kanten ist damit geldst.

e das Tuch sitzt fest im
Transportprofil, wie bei einem
ReiBverschluss

e keine seitlichen Lichtschlitze

Ausgedehnte Abende mit integrierter LED-Beleuchtung

GenieBen Sie lange Abend-
stunden auf lhrer Terrasse — fur
stimmungsvolles Licht sorgt

die Sottezza Il LED. Die Kassette
mit integrierter LED-Beleuch-
tung flgt sich dezent in die
Terrassendach-Konstruktion ein.

* angenehmes warmweifes Licht

* Lebensdauer 30.000 Stunden

* besonders energieeffizient

* stufenlos dimmbar per weinor
Funksteuerung

Uberzeugende Technik fiir ein gleichmaBig straffes Tuch

Das bewahrte Seilspannsystem
sorgt auch bei Sottezza Il fur
einen gleichmafBigen Tuchstand.
e reif3- und zugfestes Seil

e extrem leichter und leiser Lauf
* langjahrig bewahrtes Spann-
system

Sottezzall max. Breite max. Ausfall
OptiStretch 600 cm 500 cm
Stretch 600 cm 400 cm
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Maximale Tuchbreiten in
kleinster Kassette

Mit einer auBenliegenden Vertikal-Beschattung aus der
VertiTex Il Serie erhalten Sie Blendschutz, Windschutz und
Sichtschutz in einem. Durch das patentierte weinor Opti-Flow-
System® ist die Kassette der VertiTex Il besonders klein und
dezent — dennoch bietet sie Platz fur gro3e Tuchflachen.

Egal, ob Pergola-Markise, Terrassendach, Glasoase® oder
Wintergarten: VertiTex Il passt immer.

X GERMAN
DESIGN

24



VertiTex Il — Highlights und Varianten

Héhe 7,5 cm® ‘\‘ !

*sogar bis 6 Meter Breite

eingerlckte Seile

VertiTex WeiTop

Modernes Design - in zwei Formen

Die VertiTex Il gibt es in unter-
schiedlichen KassettengréBen
sowie in eckiger und runder
Ausfihrung. Damit ist die
Vertikal-Beschattung ein echter
Zugewinn flr das Terrassendach:

* Wunsch-RAL-Farbe in Fassa-
denoptik

* grof3e Tuchauswahl aus der
screens by weinor® Kollektion —
darunter viele nahtlose Aus-
fihrungen ohne stérende
Quernaht

Kleinste Kassette — auch fiir umfangreiche AnlagengroBen

Exklusiv bei weinor: durch das

weinor Opti-Flow-System® hat

die VertiTex Il die kleinste Kas-

sette, selbst bei groBen Breiten

bis zu 6 Metern.

* KassettengrofBen 75 mm,
92mmund 112 mm

Die kleine Tuchwelle der
VertiTex Il ist schwimmend gela-
gert. Sie gibt beim Abwickeln
des Tuchs nach und wird damit
sicher Uber die ganze Markisen-
breite gestltzt. Deshalb kann
sich die Welle nicht durch-

* elegante Alternative zu Raff-
storen, Rollladen & Co. (keine
Sichteinschrankung)

e ideal fir Montage auf Rahmen

* mit Zip, Fihrungsschiene oder
Seil

biegen und der Tuchstand ist
immer optimal. So lassen sich
auch sehr grof3e Tuchflachen bis
15 m? realisieren, ohne dass

die Kassettengro3e angepasst
werden muss.

Passt fast immer und uberall - Varianten

Die Seilfihrung der VertiTex Il
|asst sich bei Bedarf einrticken.
Das bietet Vorteile, wenn seitlich
keine Befestigung maglich ist,
z.B. bei eingeriickten Pfosten.

Auch die Gehauseform der
VertiTex WeiTop ist perfekt auf
die Dachrinne des Terrassen-

daches Terrazza und der
Glasoase® abgestimmt.

VertiTex Il max. Breite  max. Anlagenhdhe*
Zip 600 cm 300 cm
Schiene 600 cm 400 cm
Seil 600 cm 400 cm

* Max beschattbare Flache: Zip 15 m?, Schiene und Seil 14,4 m?

25
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Alternativ kénnen Sie lhre
Markisen- und Terrassen-
technik auch mit RTS oder
io-homecontrol® von
steuern.

BlConaeCt

Einfach intuitiv.

Mehr Komfort
durch clevere Losungen

Sie mochten Terrassenbeleuchtung, Heizsystem oder
Markise mit nur einer Funksteuerung regulieren? Und die
Markise soll bei Wind und Regen von alleine einfahren,
auch wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann ist BiConnect
von weinor genau die richtige Losung fur Sie. Leicht
bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken
das storungsfreie Funksignal selbst durch Metallfassaden
und starke Dammschichten. Und per BiEasy-App ist auch
die Steuerung Uber iPhone und iPad maoglich.



Zubehor und Steuerung — Komfort und Sicherheit

Heizsystem Tempura - 2 Varianten fir jeden Wohnstil

Je nach individuellem Geschmack
sind 2 Varianten wahlbar: die
klassische Tempura in eher run-
der Optik und die neue Tempura
Quadra in eckiger Ausfiihrung.
Die kompakten Heizsysteme
flgen sich dezent in jeden

Lichtleiste LED/Design/3Spot
Mit der Lichtleiste verlangern
Sie die Nutzungsdauer lhres
Terrassendaches bis weit in den
Abend hinein. Sie haben die
Wahl zwischen an die Wand
oder an die Dachtrdger mon-
tierte Lichtleisten.

Neu: LED-Leiste RGB Stripe
Mit 60 farbigen LED je Meter
und einer fein abgestimmten
Streuscheibe erzeugt die
LED-Leiste RGB Stripe ein
gleichmaBig verteiltes und
stimmungsvolles Licht.

Architektur- und Wohnstil ein.
Die warmenden Infrarotstrahlen
des Heizsystems sind sofort
nach dem Einschalten spuUrbar.
Langes Vorwarmen wie bei an-
deren Heizsystemen (z.B. Mittel-
wellenstrahlern) entfallt.

* Spezial-Glaslinsen flr warmes,
stimmungsvolles Licht

* besonders energieeffizient

* Lebensdauer 30.000 Stunden

e funk-dimmbar mit BiConnect

e Lichtleisten-Gehause in
Terrassendachfarbe

* 48 Farb-und 3 WeiBtone
wahlbar
* zeitloses, formschdnes Design

BiSens Sonnen-, Wind- und Regen-Sensoren

Mit Sensortechnik fahrt Ihre
Markise automatisch bei Sonne
aus und optional bei Wind und
Regen wieder ein:

Prima Klima per Dachliifter

Der DachlUfter WeiTop DL per-

manent sorgt flr gutes Klima

und zuverlassige EntlUftung.

* clevere Konstruktion durch
Ubereinanderliegende Dach-
eindeckungen

* Sonnen-Sensor
* Sonnen-Wind-Sensor
(auch solarbetrieben)
* Sonnen-Wind-Regen-Sensor

e verbrauchte Luft entweicht
kontinuierlich nach drauBen

e optional mit Insektenschutz

* optionale Winterblende fur
besseren Warmeschutz
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47 Standard-RAL-Farben

RAL 9006

WeiBaluminium

weinor 7319
Weinorgrau

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 7030

Steingrau

RAL 7040

Fenstergrau
RAL 9007
Graualuminium
RAL 5024
LEHEIIET]
RAL 7039
Quarzgrau RAL 7015
Schiefergrau
RAL 5014
Taubenblau
RAL 4005
RAL 5005 Blaulila
RAL 7_016 Signalblau
Anthrazitgrau
RAL 5009 RAL 2002
Azurblau Blutorange
RAL 4006
Verkehrspurpur
RAL 3007
RAL 5022 Schwarzrot
Nachtblau

RAL 8022

Schwarzbraun

RAL 8001

Ockerbraun

RAL 9005

Tiefschwarz

RAL 8017

Schokoladenbraun

RAL 8016

Mahagonibraun

weinor 8077
Weinorbraun

RAL 8014
Sepiabraun
e Sl RAL 6009
Wasserblau Tannengrun
RAL 6011
Resedagriin
RAL 6005
Moosgrin
RAL 3004
Purpurrot

RAL 1034

Pastellgelb il L

Elfenbein

RAL 3002

Karminrot

RAL 1023
Verkehrsgelb



Uber 200 topaktuelle
GESTELLFARBEN

Farbhersteller bemihen sich intensiv darum, MaX|ma|e FarbS|Cherhe|t - Weinor b|etet |hnen Uber
die Farbtonstabilitdt zu gewdhrleisten. Den-

h k it dem Verbot der Zugabe H : . . s
B e e e gabe von 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfaltige

d bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), ht . . . .
ganz ausgeschiossen werden. Farben ksmnen Tone zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur

drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Ihrer Hausfassade harmonieren.

Identische Farben - damit Wahlen Sie aus einer Fiille
AL 8003 alles perfekt zusammenpasst von hochwertigen Farben:
Lehmbraun Da weinor im eigenen Werk * 47-Standard-RAL-Gestell-

pulverbeschichtet, kdnnen Sie farben, Seidenglanz

sich bei unterschiedlichen * 9 kratzfeste und widerstands-

weinor Produkten auf Farb- fahige WiGa-Trend-Farben in

gleichheit und einen identi- edler Struktur-Optik (Standard)

schen Glanzgrad verlassen. e (ber 150 RAL-Sonderfarben

RAL 1002
Sandgelb

9 WiGa-Trend-Farben

RAL 1015

Hellelfenbein

W.T 029/80077
WT 029/80081 Approx:.
Iron Glimmer DB 703;Metallic
Effect P7

| WT 029/90146
1 Approx.
'RAL 9006 Metallic

RAL 1003
Signalgelb

T L WT 029/70786
WY 029/90147 1 vvr Sparkling fron

T A IO LT Effect
WT 029/50704 RAL'9007 Metallic WT 029/60740

Approx. o i Marrone 04
RAL 6009 Metallic & iR R AR Metallic
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Design mit Auszeichnung

Zahlreiche Design-Awards bestatigen unser Engagement
fir eine gute Gestaltung:

Mehr Informationen unter:
weinor.de/auszeichnungen

VAT, 2017

Focus Open 2014
Silver

w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
weinor PergoTex Il Pergola-Markise, 2016
Sottezza Il Wintergarten-Markise, 2015

Cassita Il Kassetten-Markise, 2014

Z

reddot award 2018
winner
DESIGN
oo AWARD
2018
Heizsystem Tempura Quadra, 2018
w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
Semina Life Kassetten-Markise, 2016
Livona offene Markise, 2014
(honourable mention) w17 easy w17 easy Glas-Schiebewand, 2018
Cassita Il Kassetten-Markisen, 2014 Glas-Schiebewand, 2017 Livona offene Markise, 2015
Terrazza Glasoase® Sottezzalll Opal Design Il und Cassita Il

Kubata Kassetten-Markise, 2019
Terrazza Pure Terrassendach, 2019
VertiTex Il Vertikal-Markise, 2019 (Special Mention)
w17 easy Glas-Schiebewand, 2018
Opal Design Il Kassetten-Markisen, 2014
(Special Mention)

Kaltdach-Wintergarten, 2009 Wintergarten-Markise, 2017 Kassetten-Markisen, 2014

: pe)
p =7

3
INNOVATIV
INTERIOR

reddot award 2016
best of the best

Plaza Viva Pergola-Markise,

Sottezza Il
Wintergarten-Markise, 2016

weinor PergoTex II
Pergola-Markise, 2016

weinor PergoTex II
Pergola-Markise, 2016

Mit Sicherheit beste weinor Qualitat

Gelebte Innovationskraft — standige Weiterentwicklungen
Geprufte weinor Qualitat - zertifizierte Fertigungsprozesse, hdchste Standards

Nachhaltigkeit und Verantwortung — hohe Umweltstandards

Bt A und regelmaBige Kontrollen

made in Germany

ooe

ECHTHEITS weinor Echtheitszertifikat

ZERTIFIKAT
. Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat

ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachpartner an!

Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

Wichtige Hinweise:
(dhnlich RAL 9005), WeiB (dhnlich RAL 9016)

Tucheigenschaften: weinor Markisenticher er-
fallen strenge Qualitdtsanforderungen und werden
mit modernster Produktionstechnik hergestellt.
Trotzdem lassen sich Schénheitsfehler wie Knick-
falten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Uber-
dehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung
nicht ausschlieBen. Sie haben keinen Einfluss auf
Qualitédt und Lebensdauer und sind als Reklama-
tionsgrund ausgeschlossen. Nahere Informationen:
www.weinor.de/tucheigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei
Regen und Wind einzufahren — Gefahr von Wasser-
sackbildung! Tticher, die nass geworden sind,
kénnen verstarkt Wickelfalten aufweisen. Sie sollten
daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder
ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhangig von der bestellten
Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie
etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz

oder in Grau (dhnlich weinor 7319).

Terrassendécher und Glasoasen®:

Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachpartner
uber die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und
gelegentlich auftretenden Knackgerduschen (und
wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden
lassen) informieren.




Markisen Terrassendacher Glasoasen®
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Umschlag vorne und hinten:

. S E=ES N #" Gestellfarbe WT.029/70786 | Dessin 3-716
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Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachhandler berat Sie gerne:
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